SUORITUSTASOILMOITUS DoP
Ohje

Nro 12345

Suoritustasoilmoitus ( DoP) on pakollinen 1.7.
2013- alkaen. DoP laaditaan
rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o
305/2011 vaatimusten mukaisesti. DoP:n
sisaltod laaditaan CPR:n liitteen IlI- mukaan. Se
laitetaan yrityksen kotisivuille ja toimitetaan
pyydettdessa tilaajalle joko sdhkoisena tai
paperiversiona. Betonielementeille DoP
laaditaan yleensa yritys- ja
tuotetyyppikohtaisesti.

DoP:n numero on valmistajan antama ja osa
valmistajan tuotannonohjausjarjestelmaa.
Tama ohje on laadittu tilanteisiin, jolloin
valmistaja kayttaa CE- merkintdmenetelmaa 3
(3a, 3b).

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste:
Seindelementti;
V-,S-,R-, SK-, RK, NK-, N- ja KE- elementit

Tunniste voi olla yleinen, esim. hEN- standardin
tai tuoteperheen nimi. Seindelementit voidaan
esittda yhdella suoritustasoilmoituksella tai
vaihtoehtoisesti jakaa ne esim.
merkintdmenetelmien 3a- ja 3b- mukaan
kahdeksi eri suoritustasoilmoitukseksi.

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta,
jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:
Tuotteen yksilollinen tunnus ja projektinumero
esitetadn CE- merkissa.

Projektikohtaisesti suunniteltujen ja
valmistettujen tuotteiden yksiléllinen tunnus,
projektinumero ja tdman DoP:n numero
esitetaan CE- merkinnassa. Taten syntyy
viittaus tuotteen tekniseen dokumentaatioon.
Asetuksen 11 artiklan 4 kohta.

3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset
suunnitellut kdyttokohteet:

Kantavat ja ei- kantavat julkisivu- tai muut
seindelementit

hEN- standardin liitteen ZA- mukainen
valmistajan ennakoima kayttotarkoitus

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai
tavaramerkki seka yhteystiedot, josta valmistajaan
saa yhteyden:

Betonielementti Oy

Elementintie 1

00001 Elementinkyla

Asetuksen 11 artiklan 5 kohta.

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan nimi ja
osoite:

Edustajan tehtavat maaritelty asetuksen 12
artiklan 2 kohta. Ei yleensa kdytetd Suomessa
(N/A) ja kohta voidaan taten jattdaa kokonaan
pois.

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- ja varmentamismenettely:
AVCP- luokka 2+

Asetuksen liitteen V- mukainen suoritus-tason
pysyvyyden arviointi- ja varmen-
tamismenettely(t) AVCP 1+, 1, 2+, 3 tai 4.

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin
kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:
Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut
tehtaan (tehtaiden) ja sen sisdisen

Esitetdan ilmoitetun laitoksen nimi (ja numero
tarvittaessa) ja tehtavat

seka varmentamistodistus.

Yrityksella voi olla useampia samaa




laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa
sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyvaksymista
seka on antanut siitd varmentamistodistuksen.

tuotetyyppia valmistavia tehtaita. Valmistava
tehdas kay ilmi CE- merkinnasta.

8. Rakennustuotteen, josta on annettu
eurooppalainen tekninen arviointi, ilmoitettu
laitos:

Samat kohdat a. -c. kuin kohdassa 7.

Ei tule yleensa kyseeseen betonielementeille
Suomessa (N/A), joten voidaan jattaa
kokonaan pois.

9. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet taulukoista | Suoritustaso

ZA.1a ja ZA.1b

hEN- standardi tai muu
yhdenmukaistettu tekninen
eritelma

Betonin puristuslujuus

Betonin lujuus on valilla

SFS- EN 14992+A1:2012

C25/30...C40/50 standardien EN-
206 ja SFS 7022- mukaan. Lujuus
todetaan projektin teknisessa
dokumentaatiossa.

Terdksen myo6to- ja
vetomurtolujuus

Teraksen lujuus on valilla
500...600 MPa ja tyyppi
standardien SFS 1215, SFS 1257 ja
SFS 1259- mukainen. Lujuus ja
tyyppi todetaan projektin
teknisessa dokumentaatiossa.

Kantokyky (menetelma 3a, 3b)

Palonkestavyys (menetelma 3a,
3b)

Palokayttaytyminen

Aineneristavyys

Lammoneristavyys

Yksityiskohtien suunnittelu

Sailyvyys

Projektin teknisen
dokumentaation mukaan.

Vesihdyryn lapaisevyys

NPD

Vedenpitadvyys

NPD

Kiinnikkeiden lujuus

Projektin teknisen
dokumentaation mukaan.

Vaatimukset, jotka tuote tayttaa, kun teknista
erityisasiakirjaa on kaytetty asetuksen 37 ja 38
artiklan nojalla:

Esitetdan vaatimukset yksinkertaistetussa
hyvaksymismenettelyssa. Tata ei kdyteta
normaalissa betonielementtien valmistuksessa
ja toimituksissa (N/A).

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen
suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa
ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Erkki Elementti, toimitusjohtaja

Elementinkyld, 1.7.2013
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Nimi ja tehtava
Paikka ja paivamaara
Allekirjoitus




