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ESIPUHE

Taman ohjeen tarkoitus on esittda betonivalmisosatoimitusten ja -rakentamisen hyvia peliséantoja ja
menettelytapoja. Ohjeita noudattaen voidaan toimitukset toteuttaa aikataulussa ja ilman
lisakustannuksia. Ohjeessa viitataan moniin Internet- sivuilta 16ytyviin erillisohjeisiin  ja
lomakkeisiin, joita suositellaan kaytettavaksi.

Ohjeen alkuperdisversio on laadittu Betoniteollisuus ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n
yhteistyond vuonna 2009. Ohjeen laatineeseen tyéryhmaan ovat kuuluneet

Antti Paavola Rakennuspetaja Oy, puh.joht.

Olli Hamaladinen Betonikeskus ry

Kim Kaskiaro Talonrakennusteollisuus ry

Juhani Kauko Joutsenon Elementti Oy

Hannu J. Makinen Talonrakennusteollisuus ry

Timo Venho Betonimestarit Oy

llpo Vénska Skanska Talonrakennus Oy ja

Arto Suikka Betonikeskus ry, siht.
TIIVISTELMA

o Kaytd YSE- ja RYHT- yleisid sopimusehtoja

e Tee tdsmalliset suunnittelu-, valmisosatoimitus- ja asennusurakkasopimukset

e Noudata RT:n urakoinnin ja yhteistyon pelisdantoja, ks.
www.rakennusteollisuus.fi.

e Laadi realistinen ja riittdvan tarkka toteutusaikataulu

e Panosta valmisosasuunnittelun ohjaamiseen

o Pida riittavésti katselmuksia. Panosta erityisesti sopimusneuvotteluun,
suunnitelmakatselmukseen, tehdaskatselmukseen ja asennustyon
aloituskokoukseen.

e Tunnista toimituksen riskit ennakkoon ja pyri varautumaan niihin

o Kaytd valmista lomakkeistoa projektin ohjaukseen, ks.
www.elementtisuunnittelu.fi.

e Sovi lisaty6t ja muut poikkeamat alkuperéiseen sopimukseen heti, ala jata niita
loppuselvitykseen.

e Sovi toimitusten siirtymisesta tai esim. laatupoikkeamista aiheutuneet
taloudelliset seuraamukset. Pyri vélttdmaan tarpeettomia lisakustannuksia.

e Toimi kumppanuushengessa ja informoi sopimusosapuolta riittavasti.

o Tasmalliset sopimukset ja hyva ennakkosuunnittelu parantavat molempien
sopimusosapuolten tuottavuutta ja kilpailukykya.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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1. YLEISTA

Betonielementtien toimitusprosessi sisaltdd tarjouspyynnon, tarjouksen, sopimuksen teon,
tuotesuunnittelun ja sen ohjauksen, valmistuksen ja mahdollisesti myds asennuksen. Prosessia tulee
aikataulullisesti ja sisalléllisesti ohjata tarkoin, koska osapuolia on useita ja taloudelliset
seuraamukset ovat usein mittavia.

Tassa ohjeessa kasitelldén toimitusprosessia ja siihen liittyvad sopimuskéaytantéd. Nakokulma on
elinkeinonharjoittajien valinen kauppa.

1.1 Yleiset sopimusehdot

Tilagjan ja toimittajan valistd kauppasuhdetta voidaan rakennusalalla tarkastella kauppalain (KL
355/1987)  perusteella.  Sitd  noudatetaan  yleisesti  yritysten  valisissd  tavaroiden
toimitussopimuksissa, mutta urakkasopimuksiin kauppalaki ei sovellu.

Elementtikaupan, johon kuuluu tavaratoimitus ja enintdén véhaisessa méaarin tydmaatoita, ehtoina
kaytetddn Rakennustuotteiden yleisia hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000). Kohteissa,
joihin liittyy asennusta, kdytetddn Rakennusurakan yleisia sopimusehtoja (YSE 1998). Edella
mainitut yleiset sopimusehdot standardoivat kauppaa ja toimitusta molempien osapuolien
tuntemalla, yhteisesti hyvéksytylla tavalla. Poikkeamista yleisistd ehdoista tulee valttda ja kaikKki
mahdolliset poikkeamat tulee nostaa korostetusti esille hankintaprosessin eri vaiheissa.

Betoni- ja terdsvalmisosien asennusehdot tdydentdvat osaltaan YSE- ja RYHT- ehtoja.

Asennusehtojen liitteend on tehtdva- ja vastuujaosta mallitaulukko, jota suositellaan kaytettavaksi.
Urakkarajat voidaan sopia myos projektikohtaisesti, mikali mallitaulukkoa ei haluta k&yttaa.

1.2 Rakennusteollisuuden pelisdannot

Rakennusteollisuus RT:n eettiset ja siséiset urakoinnin sek& urakoitsijan ja materiaalitoimittajan
valiset pelisaannot 16ytyvat nettisivuilta www.rakennusteollisuus.fi.

Néissa pelisdadnnoisséd korostetaan mm. sopimussuhteen rehellisyyttd ja pyrkimysta aitoon
kumppanuuteen. Rakennuttajan tulee aloittaa suunnittelu riittavan ajoissa ja viedd suunnitelmatiedot
sopimusehdoiksi. Paaurakoitsijan tulee laatia realistiset aikataulut jattden turhat varmuusmarginaalit
pois. Samalla tulee varmistaa, ettd ty6t voidaan tehda aikataulussa ja ettd alihankkijoille on varattu
riittdvasti aikaa oman suorituksen tekemiseen. Materiaalitoimittajan tulee huolehtia toimitusten
luotettavuudesta, laadusta ja aikataulujen noudattamisesta.

1.3 Asiakirjat

Kaupalliset ja tekniset sopimusasiakirjat tdydentdvéat toisiaan muodostaen kokonaisuuden, jossa
yksittéisilla asiakirjoilla on sovittu patevyysjarjestys ( YSE 138). Kaupallisista asiakirjoista
keskeisin on urakkaohjelma.

Rakennustytssa noudatetaan voimassa olevaa lainsdadantod seké viranomaisten maarayksiéa ja
ohjeita (Maankéytto- ja rakennuslaki seka -asetus, Suomen Rakentamismaarayskokoelma RakMK,
Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta 26.3.2009). Betonivalmisosarakenteissa
noudatetaan liséksi niitd koskevia teknisid ohjeita rakennuskohteen edellyttdméssa laajuudessa.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Elementtitydselostus, muut rakennusselostukset ja tuotantopiirustukset eivét saa olla keskené&én
ristiriitaisia. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa rakennusselostukset patevat ennen piirustuksia.

2. PROJEKTINHALLINTA

2.1 Tiedottaminen ja tiedonsiirto

Aloituspalaverit pidetadn tyOmaalla riittdvan aikaisin ennen toimituksen aloittamista.
Aikataulumuutoksista tiedotetaan tilaajan ja toimittajan seka suunnittelijoiden valilla heti, kun
muutos havaitaan ( RYHT 16.2). Poikkeamailmoitus tehddén heti, kun siihen on aihetta.

Tiedonsiirron menettelytavoista sovitaan aina hankekohtaisesti sopimuksessa tai viimeistaan
suunnittelun aloituskatselmuksessa. Tiedot siirretddn sovitussa muodossa siten, ettd vastaanottaja
pystyy niitd hyédyntdmaan tehokkaasti.

Tietomallipohjaisessa suunnittelussa sovitaan erikseen tietomallin k&yton pelisdanndista.

Hankkeen osapuolten tulee tiedottaa toisilleen mm. aina, kun toimitaan aikataulun riskirajoilla tai
kun suunniteltuun tulee poikkeamia. Poikkeamat voivat olla esim. aikataulupoikkeamia tai
betonielementtien sellaisia mittapoikkeamia, joista asentajan on hyvd saada tyomaalle tieto
asennustyon sujuvuuden varmistamiseksi. Aikainen asiasta informointi on tarkedd, jos esim.
tydmaan tarkemittauksissa havaitaan poikkeamia, suunnitelmista 16ytyy ristiintarkastuksessa virhe
tms.

2.2 Aikataulut

Rakentamisprosessin kokonaisaikataulu, oikea- aikainen pé&atoksenteko sekd suunnittelu- ja
toteutusaikataulujen yhteensovitus ovat keskeiset tekijat hankkeen aikataulutuksen onnistumiselle.

- tarkka toteutusaikataulu

- realistinen suunnitteluaikataulu

- kohteen aloitus ja lopetuspaivamaérat
- vdlitavoitteiden paivamaaréat

- elementtien toimitusjarjestys

- asennusaikataulu

- yhteisen projektipankin kaytté

Valmisosasuunnittelun l&htotietojen tulee olla ajallaan ké&ytettavisséd. Tarvittavat lahtGtiedot on
luetteloitu nettisivuilta www.elementtisuunnittelu.fi 16ytyvissé lomakkeissa, joihin voidaan tayttaa
sovitut pdivaméarat. Valmistavan tehtaan tulee saada ajoissa tiedot mahdollisista
erikoismateriaalien hankinnoista.

Valmisosarakentamisen tiedonhallinta ja eri suunnitteluvaiheet seké niiden sisalté on esitetty mm.
RT- kortissa 10- 10557.

Seuraavassa on lueteltu toiminnoittain ohjeelliset ajat aikataulusuunnittelua varten. Aikataulu
sovitaan aina projektikohtaisesti.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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(viikkoa ennen
(toimituksen aloitusta)

- valmisosien tarjouspyynto 13-18
- toimitussopimus 10-15
- valmisosasuunnittelun aloituskatselmus/aloituskokous,

alustava tyémaasuunnitelma 12-14
- suunnittelun lahtotiedot 9-14
- valmisosasuunnittelun aikataulu ja aloitus 9-13
- tieto erikoismateriaaleista ja erikoiskuljetuksista 8-10
- elementtikaaviot 8-9

- punossuunnittelu, koe- elementit, muut ennakkokokeet 6-7

- mallielementin katselmus 5-6

- valmistuskuvat lohkoittain ja valmistuksen aloitus,
karkea asennusaikataulu 4- 6
- elementtien asennusaikataulu lohko-/ kerrostarkkuudella 3-4
- asennustyon aloituskokous tyoémaalla 1-2
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Kuva 1. Valmisosasuunnitteluun ja toteutukseen liittyvét toimenpiteet rakennushankkeessa. Vaaka-
akselilla kuukaudet.

Elementtikohtaisen  toimitusaikataulun tulisi olla kaytettavissd, kun valmistus alkaa.

Valmisosasuunnittelun aikataulua tulee seurata siten, ettd poikkeamiin voidaan reagoida heti.
Esimerkki asuinrakennuksen hankinta- ja suunnitteluaikataulusta on esitetty liitteessa 2.

2.3 Suunnittelun ohjaus

Suunnitteluvaiheen onnistumisen kannalta on tarkea huolehtia seuraavista asioista;

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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- suunnittelusopimuksen riittavan tarkka sisaltd

- suunnittelijoiden ja suunnittelun tilaajien vastuut

- suunnitteluaikataulu (huom. lohkotus ja
asennusjarjestys), jonka valvontaan on nimettavé
vastuuhenkil®

- suunnittelun lahtétiedot

- yhteisty0 eri suunnittelijoiden kesken

- riittdvien suunnitteluresurssien varmistaminen

- suunnitelmakatselmukset

- suunnittelun valitavoitteet

- suunnitelmien tarkastusmenettelyt ja hyvaksyminen
- muutosten hallinta

- suunnitteluaikataulun riskit ja pelivarat

- tiedonsiirron hallinta ja menettely hairiotilanteissa

Hankkeen paasuunnittelijan vastuu on maééritelty asetuksessa. Tilaajan tulee valvoa, ettd seka
paasuunnittelija ettd vastaava rakennesuunnittelija hoitavat vastuunsa.

Hankintasopimuksessa on otettava huomioon valmisosasuunnittelun ja —valmistuksen vaatima
riittdvé aika. Valmisosasuunnittelija vastaa elementtien rakenteellisesta suunnittelusta saamiensa
lahtotietojen pohjalta. Valmisosasuunnittelija varmistaa myos osaltaan eri lahtdtietojen (mm. RAK,
ARK, LVIS) yhteensopivuuden. Vastuu lahtotietojen saannista on valmisosasuunnittelun tilaajalla.

Kun elementtikauppa on sovittu, on valmistajan hyva laatia valittdmasti suunnittelun aikataulu. Jos
elementtitoimittaja vastaa valmisosasuunnittelusta, laatii tdma myds lahtotietojen aikataulun.
Elementtisuunnittelu vaatii usein samanverran aikaa kuin elementtien toimitus-, asennus- ja
saumausvaihe yhteensa.

Suunnitelmakatselmuksia pidetddan yleensd useampia projektin edetessd. Ensimmaéisen
katselmuksen kutsuu koolle rakennuttaja. Valmisosasuunnittelun aloituskatselmuksen kutsuu
koolle valmisosasuunnittelun tilaaja. Mikali valmisosasuunnittelu on tehty ennen valmisosien
toimitussopimusta, pidetddn katselmus, jossa k&ydaan lapi edelld luetellut asiat soveltuvin osin.
Katselmuksen koollekutsuja on ensisijaisesti elementtivalmistaja.

Sopimusvaiheen jalkeen suunnitelmiin tulevat muutokset sovitaan erikseen.

Jos suunnitelmat muuttuvat, muutos otetaan vélittdmasti esille. llmoitus muutoksesta tehdaan aina
kirjallisesti. Jos kaupan sisalté muuttuu suunnittelusta johtuen niin, ettd se vaikuttaa hintaan, tulee
asia kéasitella mahdollisimman pian. Muutoksesta tulee kertoa jo ennakkoon, ts. “mahdolliset tulevat
suunnitelmamuutokset” mukaan projektikokouksen esityslistalle.

Suunnittelun ohjauksesta vastaavan tahon tulee nimeté asiaa hoitava henkild. Suunnittelutoimistosta
tulee saada heti tieto, jos suunnitelmat eivat nayta valmistuvan ajallaan.

Vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava siitd, ettd toisten suunnittelijoiden tekemat
valmisosasuunnitelmat muodostavat keskendén rakenteellisesti toimivan kokonaisuuden ja tayttavat
toteutuksen sille asettamat tyoturvallisuusvaatimukset. Tilaajan vastatessa suunnittelusta valmistaja
voi pyytad talta kirjallisen vakuutuksen siitd, ettd suunnitelmat ovat kunnossa (esim. rungon
vakavuus ns. pilkotussa urakassa). Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtaviin kuuluu
tyoturvallisuusnakokohtien valvonta myds suunnitelmien osalta.

Rakenne- ja valmisosasuunnittelun vastuurajat tulee sopia yksityiskohtaisesti.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Tietomallipohjaisessa suunnittelussa tulee sopia tadsméllisesti mallin  kayttOoikeuksista eri
osapuolten kesken ( esim. SKOL:n lomakkeen pohjalta, ks. www.skolry.fi ).

Mikali erityisen vaativaan kohteeseen ( esim. RakMk A1/ 3.2. Erityismenettely) on nimetty
rakennesuunnittelulle  ulkopuolinen  tarkastaja, tulee  tdmé&n  tarkastaa  vastaavan
rakennesuunnittelijan suunnitelmat ennen elementtisuunnittelun alkua.

Suunnittelusopimuksessa voidaan sopia suunnitteluvirheiden euromaaréisesta vastuusta. Tilaajan
edun mukaista on aina vaatia, etta suunnittelutoimistolla on vastuuvakuutus.

Betoniteollisuus yll&apitaa nettisivuilla www.elementtisuunnittelu.fi mm. seuraavia suunnittelun
ohjaustyokaluja:

o Elementtitydselostusmalli

Valmisosasuunnittelun laht6tiedot (asuin-, toimisto- ja
liikerakennukset)

Valmisosasuunnittelun aloituskatselmus
Valmisosasuunnittelun aloituskokous (seindelementit)
Tiedonsiirto valmisosasuunnittelijalta valmisosatoimittajalle
Valmisosasuunnitelmien jakelu ja yhteystiedot
Tuotantosuunnitelmien valmistumisen seuranta
Elementtiluettelomalli

Mallipiirustukset

2.4 Valmisosatoimituksen ohjaus

Kun sopimus toimituksesta on varmistunut, pidetdan tehtaalla tuotannon aloituspalaveri, johon
my0Os tilaaja Kkutsutaan tarvittaessa paikalle. Palaverissa ké&ydaan 1&pi sopimusneuvottelussa
késitellyt toimitukseen liittyvat aikataulu- ja laatu- ym. vaatimukset. Tuotantoaikataulut laaditaan,
mik&li suinkin mahdollista, yhteistyossé tilaajan kanssa. Elementtiluettelot ja -kaaviot seka
tarvittavat materiaaliluettelot on tarkedé saada tehtaalle ajoissa.

Ennen varsinaisen tuotannon aloittamista pidetddn tehtaalla tehdaskatselmus. Sen ohjeellinen
ajankohta on noin 5 viikkoa ennen asennuksen aloitusta ja tuotannon alkaessa. Katselmuksen
yhteydessd voidaan samalla pitdd tarvittaessa seindelementtien mallielementtikatselmus, jossa
dokumentoidaan esim. haluttu pintojen laatutaso vaativissa kohteissa.

1.7.2013- alkaen valmistajan tulee CE- merkit& betonielementit. Vain massiivilaattaelementeille ei
toistaiseksi ole harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, joten niitd ei voida CE- merkité.
Betonielementtien valmistuksen laadunvalvonta hoidetaan CE- merkinnan edellyttamaélla tavalla.
Tehtaalla on oma laatujarjestelmd, joka tilaajalla on myds mahdollisuus auditoida. Inspecta
Sertifiointi Oy on ympdristoministerion hyvaksymé toimielin, joka hoitaa elementtitehtaiden
ulkopuoliset laaduntarkastukset. Tehtailla on kdytdssa elementtikohtainen laaduntarkastuskortti.

Suullinen sopiminen on aina hyva vahvistaa sdhkopostilla, koska silloin jaa ”jalki” siitd, mité on
puhuttu tai sovittu. Muutoksiin ja poikkeamiin tulee reagoida heti ja niistd tulee sopia ensitilassa.
Mahdollinen eridvé mielipide tulee aina kirjata.

Pitkissd toimituksissa tulee mahdolliset virheet saada heti alussa kiinni. Mahdolliset jalkityot
tyomaalla tulee tehda pikaisesti. Lisd- ja muutosty6t on aina kyettdva osoittamaan.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Kuormia vastaanotettaessa tulisi elementtien mahdolliset laatupuutteet Kirjata joko kuormakirjaan
tai muuhun dokumenttiin. Jos seindelementit on huputettu, ne tulisi silti pyrkia tarkastamaan.
Elementit tarkastetaan silmédmaaraisesti viimeistdan asennettaessa kiinnittden huomiota mahdollisiin
vaurioihin sekd pintojen laatuun. Mé&ériteltdessa ja arvioitaessa pinnan laatua perustana kaytetaan
mallielementtid, julkaisua BY 40 Betonirakenteiden pinnat tai muita vastaavia ohjeita. Elementtien
halkeamiin 16ytyy tulkintaohje osoitteesta www.elementtisuunnittelu.fi.

Toimituksen vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessa pitdd tuoda kaikki vaatimukset
esiin. Jos asioita ei saada yhteiseen poytakirjaan, niista voidaan tehd4d oma muistio.

Betoniteollisuus ry yllapitaa nettisivuilla www.elementtisuunnittelu.fi mm. seuraavia valmistuksen
ohjaustyokaluja:

¢ Valmisosakaupan tarjouspyynnon
tarkistuslista

Projektikortti

Sopimusneuvottelu

Tuotannon aloituspalaveri
Tehdaskatselmus

Reklamaatiot

Elementin tarkastuskortti
Betonielementtien poikkeamaraporttien
yhteenveto

Valmistoimituksen vastaanottotarkastus
e Projektin palautekokous

2.5 Asennustyon ohjaus

Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta 26.3.2009 antaa ohjeita
elementtirakentamisen suunnitteluun ja asentamiseen.

Rakennuttaja nimeaa turvallisuuskoordinaattorin ja antaa turvallisuusasiakirjassaan suunnittelijalle
riittdvat lahtotiedot rakennushankkeen ominaisuuksista ja olosuhteista. Rakennuttajan tulee
sisallyttaa suunnittelutoimeksiantoonsa tyéturvallisuuden edellyttdmat tehtavat.

Rakennesuunnittelijan on annettava elementtien asennussuunnitelmaa varten riittdvat tiedot
asennusjarjestyksestd, véliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta Kkiinnittdmisesta siten, etta
rakenteellinen vakavuus sailyy kaikissa asennustyon vaiheissa. Lisdksi on annettava tiedot
elementtien turvallisesta nostosta ja kasittelysté seké tyonaikaisista asennustasoista.

Elementin valmistajan on annettava tarpeelliset ohjeet elementin purkamisesta, varastoinnista,
nostoista ja asentamisesta. Asennussuunnitelmassa on otettava huomioon valmistajan antamat
tuotekohtaiset ohjeet. Ratu- kortistosta l6ytyvat betonielementtiasennuksen menekki- ja
menetelmakortit (www.rakennustieto.fi ).

Jokaisessa elementissd on oltava tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin paino,
merkinnat sen turvallisesta nostamisesta seké elementin valmistuspaivamaara.

Véhintaan viikkoa ennen asennustydn aloitusta tyémaalla jérjestetddn asennuksen aloituskokous
asennustyon tilaajan kutsusta.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Elementtien asennustydsta laaditaan kirjallinen asennussuunnitelma, jonka tulee olla tydmaalla.
Suunnitelman allekirjoittavat vastaava rakennesuunnittelija, asennustyonjohtaja ja péatoteuttajan
vastaava mestari. Ensisijainen vastuu asennussuunnitelman laadinnasta on asennusurakoitsijalla.
Myo6s elementtisuunnittelijan  tulee  tarkastaa asennussuunnitelma, vaikka vastaavalla
rakennesuunnittelijalla onkin asennussuunnitelmaan liittyvista rakenteellisista kysymyksista
kokonaisvastuu. Projektikohtaisesti voidaan sopia, ettd suunnitelman allekirjoittavat myos
elementtisuunnittelija ja elementtitoimituksen vastuuhenkild.

Asennussuunnitelmassa  tulee ottaa huomioon mm. elementtien valiaikaisvarastointi,
nostoapuvélineet, liitosten materiaalit, hitsaustavat, juotosvalujen suojaaminen, elementtien
asennusaikainen tuenta, vahimmaistukipinnat ja asennusjérjestys.

Kaikki oleelliset rakenteelliseen tai ty6turvallisuuteen vaikuttavat muutokset tulee hyvaksyttaa
ennen tyoté vastaavalla rakennesuunnittelijalla. Jos esim. rakenteellisia liitoksia ei voida tydomaalla
toteuttaa taysin alkuperdisten suunnitelmien mukaan, asennusty0 tulee keskeyttdd, ottaa yhteys
suunnittelijaan ja laatia tarvittaessa muutossuunnitelma. Asennustyotd ei saa jatkaa, ennen kuin
suunnittelija on antanut muutokselle hyvéksynnan.

Betoniteollisuus ry yllapitaa nettisivuilla www.elementtisuunnittelu.fi mm. seuraavia asennuksen
ohjaustyokaluja:

e Asennustyon aloituskokouksen esityslista

e Valmisosa- asennuksen aloituskokousmuistio

e Asennustyon turvallisuusriskien luokittelu ja
toimenpiteet

e Tyotekijan perehdyttdminen asennustydmaahan

e Betonivalmisosien asennussuunnitelma

e Betonivalmisosien asennuspaivékirja

2.6 Hairiotilanteiden hallinta

Kaikki ei aina toteudu suunnitellusti, vaan rakentamiseen liittyy hairidtekijoita. Mahdollisia
sopimuksen  toteuttamiseen  liittyvia riskejd tulee pyrkid tunnistamaan ennakkoon.
Suunnitelmapuutteista tai muista poikkeamista sovittuun tulee tehda kirjallinen ilmoitus asiallisesti
ja jamékasti.

Nopea ja rehellinen tiedonvaihto on parasta héirididen ennaltaehkaisyd sekd vélttamatonta
héirididen vaikutusten minimoimiseksi. Tyomaalla wvoi esim. olla tulossa ongelmia,
elementtivalmistajalla on vaikeuksia saada joitain alihankintaosia tai suunnittelu ei etene sovitusti.
Talloin asiasta etukéateen informoimalla vahinko on mahdollisesti estettavissé esimerkiksi kiirehtien
joitain osatoimituksia ja myohentdmalla muita tai muuttamalla asennusjérjestysta.

Muutosten aikataulu- seka tekniset ja taloudelliset vaikutukset tulee sopia tilaajan ja toimittajan
valilla nopeasti.

3. PROJEKTIN VAIHEET

3.1 Tarjousvaihe

Betonivalmisosien tarjouspyyntd tulee laatia huolellisesti. Sen sisallon tarkistamisen avuksi on
laadittu tarkistuslista (www.elementtisuunnittelu.fi), missda "hyv&n” tarjouspyynnon sisalté on
kuvattu.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Tarjouspyynnon kasittely riippuu elementtitehtaan organisaatiosta ja toimintatavoista. Ennen
tarjouksen laatimista tulee tehtaan arvioida elementtitoimituksen siséltd seka kaytettavissdolevien
resurssien ettd aikaisempien vastaavien toimitusten pohjalta. Mikéli arvio on mydnteinen, laaditaan
tarjous.

Tarjouspyynnén asiakirjat:
-tarjouspyynto
-sopimusehdot
-urakkaohjelma
-urakkarajaliite

-alustava toimitusaikataulu
-elementtityoselostus
-suunnittelun tehtavajako
-piirustukset ja detaljit
-maéraluettelot

-maksu- ja mittausperusteet
-toimituksen sisélto ja rajaus
-rakennuttajan turvallisuusasiakirjat
-takausmallit

Valmisosien tarjouspyyntdvaiheessa esitettavien suunnitteluasiakirjojen tulee sisaltaa ainakin
* julkisivut ja niiden pintatiedot
* julkisivu- ja runkokaaviot
* rungon jaykistysperiaatteet
* oleelliset leikkaukset
* riittava maara tyyppielementtipiirustuksia
» mahdolliset erikoisterdsosat seka
* alustavat reika ja varausmaaréat

Tarjous tulee antaa ldhtokohtaisesti tarjouspyynndn mukaan. Mikali tarjouspyynnosta poiketaan, se
on tuotava selkeasti esiin. Jos tarjouspyynnossa on jotain poikkeavaa tai epaselvaa, siihen tulee
reagoida. Tarvittaessa tarjoaja voi esittda asiasta oman tulkintansa tarjouksessaan.

Jos tarjouksessa esitetddn varaumia (edellyttden ettd..), ne tulee tarvittavilta osin siirtdd myos
varsinaiseen sopimukseen.

Valmisosatoimituksen tarjouspyynnon siséltd on kuvattu tarkistuslistassa, jota tilaaja voi kayttaa
tarjouspyyntoé laatiessaan.

Tarjous laaditaan tilaajan mahdollisesti osoittamalle tai vaihtoehtoisesti omalle tarjouspohjalle.
Ennen varsinaisen sopimuksen solmimista pidetddn urakkaneuvottelu, missa toimituksen sisélto
kéydaan yksityiskohtaisesti 1api. Elementtien toimitusajat sovitaan ja sidotaan suunnitelmien tai
lahtotietojen saantiin tilagjalta. Urakkaneuvottelussa sovitut muutokset on vietdvd myos
toteutussuunnitelmiin (valmistuspiirustukset) ja yleensa suunnittelun tilaaja hoitaa asian.

Urakkaohjelmaan kuuluvat mm. aikataulu sakollisine vélitavoitteineen, viivastyssakot, takuuajat,
vakuudet, vakuutukset, urakkahinnan maksaminen, muutos- ja lisétoiden kasittely, katselmukset
ja laatusuunnitelma.

Valtioneuvoston padtoksen vuodelta 2007- mukaan hintojen, palkkojen, muiden ansioiden ja
kustannusten kehitystd kuvaavan indeksin muutoksiin perustuva tarjouksen ehto on paasaantoisesti

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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kielletty. Hinnan sitominen on kuitenkin sallittu mm. sellaisissa tapauksissa, jossa tuotteen hinta tai
osa siitd maaraytyy sellaisen valmistusaineen tai tarvikkeen hinnasta, johon sopijalla ei ole
merkittdvdd mahdollisuutta vaikuttaa. Tarjoushinta voidaan sitoa osittain esim. terdksen hintaan,
josta on olemassa julkiset raaka- ainetoimittajan hinnastot.

Kaupan tarjousvaiheessa on kaytdssé usein vain elementtitydselostus ja tyyppielementtipiirustukset.
Elementtityoselostus on sopimusasiakirja, joka menee piirustusten edelle. Jos lopullinen piirustus
poikkeaa tiedoiltaan elementtityoselostuksesta tai tyyppisuunnitelman periaatteista, kyseessd on
suunnitelman muutos. Muutosten ja ristiriitaisuuksien osalta pitd4 osapuolten reagoida nopeasti.
Yksikkohinnoin tehtdvassd kaupassa tulee maédrien laskentatapojen olla sopimusvaiheessa
molempien osapuolten hyvaksymat (esim. seinanelididen laskentasdannot).

Tarjouksessa tulee selkeasti kertoa, mihin asti ja milla edellytyksill4 tarjous ja siiné esitetyt hinnat
ovat voimassa. Toimitusaika voi siirtyd, jolloin esimerkiksi panoshinnat ehtivat muuttua tai toimitus
ajoittuu muun kuormituksen kannalta tarjousajankohtaan nahden poikkeavasti.

Kaikki sovitut suunnitelmamuutokset tulee merkité jo urakkaneuvottelupdytakirjaan.

Suunnittelun l&htotiedot ovat paasaantoisesti aina suunnittelun tilaajan vastuulla.

Sopimuksen toteuttamiseen liittyvat riskit tulee kartoittaa jo sopimisvaiheessa, miké edellytt&da
molemmilta osapuolilta asiantuntemusta, realistisuutta ja koko projektin etujen mukaista
tarkastelua.

Sopimusta tehtéessé alustava aikataulu tulee korvata senhetkiselld péivitetylld aikataululla, josta
tulisi selvité ainakin karkea asennusaikataulu.

3.2 Sopimusvaihe

Sopimusta solmittaessa on varmistettava suunnitelman tekninen toteutettavuus. Sopimus-
/urakkaneuvotteluissa tulee sopia ja kirjata kaikki epaselvat asiat. Sopimusneuvottelut voivat olla 2-
vaiheiset, jolloin pidetaén erikseen urakkaneuvottelu ja suunnitelmakatselmus.

Sopimusvaiheessa on erityisesti tarkeda tehda sopimus huolellisesti maarittden osapuolten vastuut.
Sopimuksessa tulee olla realististen suunnittelu- ja toimitusaikataulu mahdollisine valitavoitteineen.
Hyvé sopimus ottaa perustietojen (tuotteet, méara, aikataulu, hinta, takuu jne.) lisédksi kantaa mm.
seuraaviin asioihin:

sopimukseen liitetyn aikataulun seurannan pelisdannét ja vastuut

ilmoitusvelvollisuus aikataulu- ym. muutoksista

tasapuolinen kohtelu viivastyksiin ja mahdollisiin korvausvelvoitteisiin

elementtien tarkastuksen yksilginti

tuoteosakaupan erityiskysymysten huomioonottaminen

valmistuslupa

e tehdas- ja muut katselmukset

e valmistuneiden tuotteiden maksukaytanto (erikseen maksuerét valmistuksen ja
toimituksen osalta)

e tiedonsiirto ja avoin tiedottaminen

o reklamaatio-/poikkeamailmoituskaytanto

e sopimuksen ja toimitusehtojen voimassaolo poikkeamatilanteissa, esim.

aikataulumuutokset sekd mahdollinen uudelleensopiminen

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Tarkeimmat sopimuslomakkeet 16ytyvat jatkossa myOs Rakennustieto Oy:n nettisivuilta
www.sopimuslomake.net.

3.3 Suunnitteluvaihe

Valmisosasuunnittelun suunnittelusopimus tehdédén KSE-95-lomakkeella, johon liittyvét
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 (RT 13-10574). Rakennesuunnittelun tehtévat
on esitetty RT- kortissa 10-10577, Rakennesuunnittelun tehtavéluettelo RAK-95.
Valmisosasuunnittelun tarkempi tehtavéluettelo on esitetty Rakennesuunnittelun tehtavaluettelo
RAK-06:ssa, mik& 16ytyy sivuilta www.elementtisuunnittelu.fi kohdasta Suunnitteluprosessi/
Suunnittelun ohjaus.

3.4 Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa on tarkedad mm.

= aloituspalaverien ja katselmusten pitdminen tydmaalla ja tehtaassa riittavéan ajoissa

= saanndllinen yhteydenpito ja esim. mahdollisista aikataulumuutoksista tiedottaminen
tydmaan, suunnittelijoiden ja tehtaan kesken

= poikkeamailmoitukset valittdmasti, kun poikkeama on havaittu ja tarvittaessa
reklamointi kustannus- ja aikatauluseuraamuksineen.

Toimitus tapahtuu yleensd sopimuksen liitteend olevan toimitusaikataulun mukaan. Suunnitelmien
ja  muiden lahtotietojen saanti tilaajalta sidotaan  valmisosien toimitusaikatauluun.
Aikataulusuunnittelussa tulee molempien osapuolten olla aktiivisia. Elementtitoimittajan on myos
valvottava, ettd tilaaja toimittaa suunnitelmat ja muut l&ht6tiedot ajoissa. Elementtikohtainen
toimitusaikataulu tai vahintddn toimitusjarjestys tulisi aina olla k&ytéssd ennen valmistuksen
aloittamista. Kuormien toimitusaikojen sopimismenettely on hyva kirjata toimitussopimukseen.

Asennustyon urakkarajat tulee sopia tdsmallisesti, ks. liite 1.
3.5 Luovutusvaihe

Kun elementtitoimitus on toteutettu, pidetddn valmisosatoimituksen vastaanottotarkastus, jonka
koollekutsujana on elementtien tilaaja tai valmistaja.  Tilaisuuden tarkoitus on selvittaa
elementtitoimituksen sopimuksenmukaisuus. Kasiteltdvat asiat ovat vastaavat kuin aliurakan
vastaanotossa tyomaalla.

Erityisen térkedd on huolehtia elementtitoimituksen palautteen kaésittelystd. Suositeltavaa on
jarjestdd palautepalaveri, missd toimituksen onnistumiset ja kehittdmiskohteet kasitellaan.
Palautepalaveri voi olla pelkastaan elementtitehtaan siséinen tilaisuus, mutta parhaan hyodyn siita
saa, jos mukana ovat kaikki toimitukseen osallistuneet suunnittelijoista saumausurakoitsijaan.

Valmisosatoimituksesta pidetaan lopuksi taloudellinen loppuselvitys.
4. ONGELMATILANTEET

4.1 Toimituksen siirtyminen

Tarpeettomien kustannusten ja viivastysten vélttdmiseksi aikataulumuutoksesta on aina ilmoitettava
kirjallisesti. Sopimusehtojen mukaan oikeus urakka- ajan pidentdmiseen sek& aiheutuvien

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry



Betonivalmisosatoimitusten toimintamalli 13

kustannusten korvaamiseen voidaan muuten menettdd. Urakkaneuvotteluissa tulisi ennakkoon
selvittad, miten viivastystilanteissa toimitaan.

Mikéli toimitusajat muuttuvat, tulee asiasta informoida vélittdmasti. Muutoksista aiheutuvat yleiset
sahlayskulut ovat usein merkittavéat. Ks. TTY:n raportti.

RYHT 2000- ehtojen kohta 16.4 toteaa: ”Jos toimitus viivastyy ostajasta johtuvasta syysta, myyjalla
on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivastyksen
aiheuttamista valittomistd kustannuksista.” Toimittajan on huolehdittava sopimuskohtaa
kayttaessadn asiakkaan tiedottamisesta ja tehtdva vallassaan olevat toimenpiteet ylimaaraisten
kustannusten valttamiseksi.

Tilaajan viivastyman johdosta toimittaja voi myos olla kykenemé&ton hoitamaan sopimusta muiden
toimitussopimustensa johdosta. Toimittaja ei ole velvollinen ” vékisin ” tekem&in myohéstynytta
kohdetta siten, ettd muut sopimusvelvoitteensa asiallisesti hoitaneet asiakkaat karsivat.

YSE 1998, 358 toteaa tilaajan aiheuttamasta viivastyksesta:

”Mikali urakkasuoritus on tilaajasta aiheutuvasta syystd kokonaan tai osittain keskeytyksissé tai
viivastynyt urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainitusta
syystd pidentynyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisakustannukset tai
suorittamaan ennalta sovitun sopimussakon.”

Mikali toimittaja ei kykene noudattamaan sovittua toimitusaikataulua, tulee siitd informoida
valittomasti tilaajaa. Jos viivastys johtuu toimittajasta, tilaajalla on oikeus saada toimittajalta
viivastyssakkoa ( RYHT 16.3, YSE 188).

Toimitusten siirtymisen syy Ohje
A. Toimitus siirtyy tilaajasta | Tilaajan informoitava valittdmasti muutoksesta.
johtuen Toimittajalla myo6tavaikutusvelvollisuus ja

nayttovelvollisuus aiheutuneesta haitasta ja kustannuksista.

1. Ylivoimainen este Ei korvausvelvoitetta (RYHT 17.1)

2. Tydmaa myo6héassa Korvataan vélittomat kustannukset (RYHT 16.4) tai
korvataan syntyneet lisdkustannukset tai sakko, jos sovittu
( YSE 358)

3. Suunnitelmat myohé&ssa Korvataan vélittomat kustannukset ( RYHT 16.4) tai
korvataan syntyneet lisdkustannukset tai sakko, jos sovittu
( YSE 358)

4. Kohteen aloitus siirtyy Neuvotellaan uudelleen (RYHT 22, YSE 848)

merkittavasti ( luvat, aloituspaatos)

5. Kohteen toteutus keskeytetdan Neuvotellaan uudelleen (RYHT 22, YSE 848)

6. Tydmaan aikataulua hidastetaan | Sovitaan  yhteisesti.  Muutokset  kustannusrakenteessa
hyvitetaan (RYHT 5.1)

7. Tydmaan aikataulua nopeutetaan | Sovitaan  yhteisesti.  Muutokset  kustannusrakenteessa
hyvitetaan (RYHT 5.1)

B. Toimitus siirtyy toimittajasta | Toimittajan informoitava valittomasti viiveesta

johtuen Tilaajalla myotévaikutusvelvollisuus ja nayttovelvollisuus
aiheutuneesta haitasta ja kustannuksista

1. Ylivoimainen este Ei korvausvelvoitetta (RYHT 17.2)

2. Toimitus myOhassa Viivastyssakko 0,1 %/ tpv ( RYHT 16.3, YSE 188)

3. Toimitus merkittavasti myohdssa | Toimitussopimus voidaan tarvittaessa purkaa.

Betoniteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry
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Mahdollisia viivéstysten aiheuttamia kustannuksia ovat tyopalkat, materiaalikustannukset,
tyonjohtokustannukset, alihankinnat, pddomakustannukset ja saamatta jaényt voitto. Esim. varaston
kierron  pidentyessa varastoon sitoutuu lisdd  padomakustannuksia.  Viime vaiheen
suunnitelmamuutokset, jotka aiheuttavat esim. ylimaardistd muottien sitomista projektin kayttoon
tai muotin purkua, valukieltoja, valujen siirtoja jne., voidaan myos siséllyttdd vélittémiin
kustannuksiin.

Asiaa on kasitelty tarkemmin julkaisussa Teri6, O. Tilaajan aiheuttamien viivastysten kustannukset
betonielementtiteollisuudessa. TTY:n raportti. Tampere 2008. Raportti 10ytyy myos nettisivuilta
www.elementtisuunnittelu.fi.

4.2 Laatupuutteet

Tuotteiden laatuvaatimukset esitetddn sopimusasiakirjoissa, mm. elementtitydselostuksessa, jossa
viitataan edelleen alan ohjeisiin. Betonivalmisosien laatupuutteiden kasittelyyn 16ytyy ohje
nettisivuilta www.elementtisuunnittelu.fi. Betonivalmisosille pyritddn aina tekeméaan tydmaalla
kuormia vastaanotettaessa tai asennusta aloitettaessa vastaanottotarkastus, jossa Kirjataan
mahdolliset puutteet. Talla pyritdan valttdmaan tarpeettomat aikatauluviivastykset ja kustannukset.
Mahdollisista puutteista informoidaan vélittomaésti valmistajaa.

Viitteet
e RT 16-10660. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998.
e RT 17-10721. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot, RYHT 2000
e Betoni- ja terédsvalmisosien asennusehdot 10.2.2009. Rakennustuoteteollisuus RTT ry.
e Rakennusteollisuus RT ry:n siséiset urakoinnin sek& urakoitsijan ja materiaalitoimittajan

valiset pelisdannot 19.9.2006

e RT 13-10574. Konsulttien yleiset sopimusehdot KSE.

e RT 10-10577. Rakennesuunnittelun tehtavéluettelo RAK 95 ( tulossa RAK 08)

e Suikka, A. Betonivalmisosien suunnittelu, toimitusten ja asennuksen ohjaus. Betoni-
kasikirja 2006

e www.elementtisuunnittelu.fi

e www.rakennusteollisuus.fi

Liitteet:
1. Asennustdiden tehtéva- ja vastuujakotaulukko
2. Esimerkki elementtien hankinta- ja suunnitteluaikataulusta (asuinrakennus)
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LIITE 1. ASENNUSTOIDEN TEHTAVA- JA VASTUUJAKOESIMERKKI

Tilaaja
vastaa

Urakoitsija

vastaa

Huom!

Yleista

Asennussuunnitelma

Betonielementtien asennus

Teraselementtien asennus

Nosto- ja siirtokalusto

Hitsaajan patevyys

Asennuspaivakirja

Tyokohdevalaistus

XIX|X|IX|X|X][|X

Suunnitteluasiakirjat

Tydmaan turvallisuussuunnitelma

Aloituskatselmus

Tulitydlupa

TyOnaikainen sahkonhuolto

Tydmaan yleisvalaistus

XIX|X|X|X]|X

Asennusta edeltavat tyot

Alustan puhtaus, tasaisuus ja mittatarkkuus

Modulilinja- ja korkeusmerkinnat kerroksittain

Pilareiden ristimitat ja peruspulttien tarkemittaus

Elementtien tukirakenteet

Alimman kerroksen asennustukien perustukset

Peruskiinnityspultit

Multterit ja aluslevyt piirustusten mukaan

Saumaraudoitteiden hankinta

Konsoleiden terasosien hankinta

Muiden teraksisten kannatus- ja kiinnitysosien hankinta

XIX|X|IX|X|X[|X]|X]|X

Asennustyot

Elementtien vastaanotto

Pilariholkkien pohjakiilat

Elementtien paikalleenmittaus ja asennus

Véliaikaistuennat ja niiden purku

Seinien ja laatastojen lAmmoneristeen asennuskaistat

Asennuspalat ja muut asennustarvikkeet

Asennushitsaus

Liitosten terésosien suojamaalaus

Terasosien paikkamaalaus

Hitsausten ja ruuvikiinnitysten tarkastukset

XIX|IX|X|IX|X|X|X|X]|X

Teréaspilareiden raudoitus ja betonointi

Terésosien palosuojamaalaus tai muu palosuojaus

Ty6turvallisuus

Asennuksen aikana kaytettavat tyotasot

Henkilokohtaiset suojaimet

Nosturitarkastus

Urakoitsijan oman tyon ty6turvallisuus

Vaara- alueiden eristys

X[IX|X|X|Xx

Kaiteiden ja aukkosuojien hankinta

Kaidetyott, aukkojen suojaukset

Vastuujako vaihtelee kohteen mukaan

Tilapéiset kulkutiet

Ensiapuvalineet

X[IX|X|X

Juotos- ja saumaustyot

Sovittava asennusurakkaan aina erikseen

Juotosbetoni

Juotos- ja saumaustyd

Juotosvalujen muottimateriaali, muotitus ja raudoitus

Juotosvalujen sulatus, ldmmittdminen ja suojaus talvella

Elastiset saumaukset

Betoniteollisuus ry

XX |X|X|X
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LIITE 1. ESIMERKKI ELEMENTTIEN HANKINTA- JA SUUNNITTELUAIKATAULUSTA (ASUINRAKENNUS)

Kohde: Laatija: pvm: Paivitykset
Arkkitehdin Elementit Elementit
ja urakoitsij. Rakennes. Reiképiir. Reikéapiir. Reiképiir. sahko- sahkolta Piirustukset Elementti-
lahtotiedot lahtotiedot Ivi-suunnit sahkosuun palautettu suunn. elem.suunn. tehtaalle asennus
AIKARIIPPUVUUS
VKO -15 VKO -14 VKO -13 VKO -12 VKO -11 VKO -8 VKO -7 VKO -6 VKO0
OSAT (lohkot)
1.
2.
3.
4.
5.

Arkkitehdin lahtétiedot

1. Asemapiirustus

2. Rakennustapaselostus

3. Mitoitetut tyopiirustukset 1:50

-seinien keskiomitoitus, elementtisumat
-ikkunoiden, aukkojen, ovien vaakamitoitus
-tasojen ja ikkunoiden korot

-porrashuone, hissikonehuone,
-vesikattopiirustus

-luukut, aukot ym. elementteihin sijoittuvat
-alaslaskut

-aani- ja paloluokat

4. Leikkauspiirustukset 1:50, 1:20

-riittavat yleisleikkaukset korkoineen
-elementtisaumat ja aukot pystysuunnassa
-parvekkeiden pystyrakenteet

-liittyvét rakenteet (katokset, lipat jne)
-pellit, séleikot, kiinnitykset ym.
-rakennetyypit sis. k-arvot

5. Julkisivut

-kaikki julkisivuosat kohtisuorina projektioina
-maanpinnan, sokkelien ja réystaiden korot
-saumojen sijainnit ja mitat, vaaka- ja pysty
-pintamateriaalit, tiililimitykset
-kiinnitettavat varusteet

julkisivudetaljit (saumat, pielet, nurkat ym.)

6. Erikoispiirustukset

-kalustekaaviot ja ikkunakaaviot
-parvekepiirustukset (vedenpoisto, pinnat)
-porraspiirustukset

-katokset yms., kaiteet, luukut, tikkaat,
-kaiteet, terésrakenteet

-muut elementteihin liiittyvat detaljit

Rakennesuunnittelijan lahtétiedot

1. Pohjapiirustukset 1:50

-mitat, kuormat, leikkaus- ja detaljimerkinnét
2. Mitoitetut perustuspiirustukset

- mitat ja korot

3. Leikkaukset tarvittavin osin

4. Tyyppielementit ja liitosdetaljit

5. Elementtitydselitys

6. Rakennetyypit

7. Liittyma-, kiinintys- ym. detaljit

8. Erikoispiirustukset tarpeellisin osin
-katokset, lipat, portaat,

9. Vesikattopiirustukset

10. Rungon stabiliteettisuunnitelma

11. Reikdsuunnitelmat

12. Alustava elementtikaavio (urakkalask)

Urakoitsijan lahtotiedot

1. Valmisosien tyypit ja toimittajat

-portaat, hissit, tilaelementit

2. Kylpyhuoneen ja hormirakenteiden rakenneratkaisut
3. Asennusjarjestys ja -aikataulu

4, Nosturitiedot

-ulottumat, maksimikoot

5. Tydsuojelutiedot

-alustava asennussuunnitelmakaidetyypit,

-kaidetyypit, tyotasot,

-kulkuaukot
6. Suojaukset

-kaidetyypit, tyotasot,

-kulkuaukot

7. Véestdnsuojapiirustus ja toimittaja

LVI-suunnittelijan l&ahtétiedot

1. Reikdpiirustukset

2. Venttiilit ja séleikot

Séhkdsuunnittelijan lahtétiedot

1. Reikapiirustukset
2. Nousuryhmat




